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D I E S E L

HOWO T7H
VOLQUETE  6X4

P O T E N C I A

540 HP
C O N F I G U R A C I Ó N

6×4
T R A C C I Ó N

Doble eje
A P L I C A C I Ó N

Minería/Obra

HP



taleon.motorstaleonmotors

MOTOR

DIRECCIÓN

EMBRAGUE

TRANSMISIÓN

EJES TRASEROS

EJES DELANTEROS

T O LVA

FRENO

RUEDA

CABINA

SISTEMA ELÉCTRICO

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Marca

Tipo

Marca

Modelo

Tipo

Tipo

Operación

Modelo

Marca

Tecnología

Cilindrada

Potencia Máxima

Torque máximo

Nivel de emisiones

Tipo

Capacidad de eje
delantero (Kg)

Suspensión delantera

Capacidad de ejes
posteriores

Suspensión Posterior

Relación de corona

9500 Kg

Paquete de muelles

Paquete de muelles

5,26 

32,000 Kg (16,000 x2)

Diafragma 430 mm

Hidráulico con asistencia neumática

ZF / Bosch

Potencia hidráulica de bolas recirculación

MC13.54-50

SINOTRUK

Alemana

12.419

540 Hp @1900 rpm

2500 N.m @ 1000-1400 rpm

Euro V

6 en línea / Refrigeración por agua / Cuatro
tiempos / Intercooler / Inyección directa

SINOTRUK

HW25712XST con retardador VOITH

12 velocidades + 02 reversas con intarder

Tipo

Voltaje

Baterías

Material

Volumen

Enganche

Frenos delanteros

Frenos posteriores

Sistema

Freno Motor

Tipo

Aire acondicionado

Sistema de cabina
eléctrica
Tablero digital

Autoradio

Capacidad en Litros

Tapa de tanque

Sí

Sí

12.00R24

400 Litros

Con llave

Sistema de 24 Voltios

2 de 12v / 180 Ah

T7H con una litera, 04 cámaras

Sí

Sí

H850

17 m³

Enganche para remolque con líneas
neumáticas y conexión eléctrica

Tambor

Tambor

Sistema de frenos de aire de doble circuito

Freno de escape y Retardador hidráulico Voith

T7H VOLQUETE 540HP 6X4 MT

900 120 003 Taleon Motors
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